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PAGRABA PLANS (M1:100)
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Stavs | numur augstum |augstums| augstum | platiba,
nosaukums . .
s S min S max m
-1 46 |lekstelpa 2.50 2.00 3.00 6.40
-1 47  |lekstelpa 3.00 3.00 3.00 3.40
-1 48 |lekstelpa 3.00 3.00 3.00 24.80
-1 49 |lekstelpa 3.00 3.00 3.00 23.90
-1 50 |lekStelpa 3.00 3.00 3.00 6.20
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1. Ugunsdro$a siltumizolacija, A1 klase, 45 kg/m3, min 50 mm.

2. Ugunsdro3a mastika aizsardzibas klase EI90.
3. Dekorativa uzlika nosedzot izveidoto atvérumu.

PROJEKTA IZMANTOTAS TERAUDA CAURULES

T

Dn100 (114.3 x 3.6) 4"
Dn80 (88.9 x 3.2) 3"
Dn65 (76.1 x 3.2) 2 1/2"
Dn50 (60.3 x 3.2) 2"
Dn40 (48.0 x 3.2) 1 1/2"
Dn32 (42.3x 3.2) 1 1/4"
Dn25 (33.7 x 3.2) 1"
Dn20 (26.8 x 3.2) 3/4"
Dn15 (21.3 x 3.2) 1/2"

T Caurules diametrs collas
Caurules sieninu biezums

Caurules aréjais diametrs

Caurules nosacttais diametrs

RADIATORU TIPU* SKAIDROJUMS

Kartas numurs
radiatora tips

augstums(mm)
garums (mm)

236
BPC 22 500-1100
—— lauda
1300 W uda

@ RADIATORU APSAISTES PRINCIPIALA SHEMA

B RADIATORU APSAISTES PRINCIPIALA SHEMA

Sildkermeniem platuma lidz 1200

Termoregulators Dn 15

Térauda radiators

AtgaisoSanas
v korkis

Térauda caurule
Fe @15x1.2

>

100-150 mm

<

Teérauda caurule,
Fe @15x1.2

varsts Dn 15

PIEZIMES

Sildkermeniem platuma no 1400

Termoregulators Dn 15

Térauda radiators

[l

Térauda caurule,

Térauda caurule
Fe @15x1.2

>

Fe J15x1.2

1. Apkures sistémas raksturojumu lastt projekta skaidrojo$a apraksta.

2. Eso$o ISM1 paredzéts rekonstruét, pieslédzot esoSos magistralos ievada c/v
3. Clv siltummezgla montét no térauda caurulém, izolét ar siltumizolaciju b=50mm ar

follija parklajumu.

4. C/v montét ar dabigo kritumu i=0,002m uz 1. tekoSo metru.

5. Siltumapgades sistému augstakajos punktos uzstadit automatiskos atgaisotajos
komplekta ar noslégarmatdru, apkures sistémas atgaiso$ana paredzéta caur radiatoros

iemontétiem atgaisotajiem, sistému zemakajos punktos uzstadit iztukSoSanas kranus.
6. Apkures sistéma aprékinata pie temperattram 70/50 C
7. Montazas darbus veikt ievérojot vietéjos apstak|us.
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