VISPARIGIE DATI

Projekta ,,Karsavas novada domes €kas apkures sistémas parbive, adrese: Vienibas
53, Karsava, Karsavas novads, LV-5717” AVK, SM sadala ir izstradata saskana ar LR spéka
esoSiem bavnormativiem LBN, standartiem un Pasititdja projektéSanas nosacijumiem.
Projekts ir izstradats uz Pasititija iesniegtas inventarizacijas lietas pamatnes.

Projekta uzradito iekartu, materialu un citu izstradajumu raZotaji ir noraditi ka piemérs,
lai noteiktu izstradajumu kvalitates prasibas. Uzraditos materialus un iekartas ir pielaujams
nomainit pret analogiem cita raZotaja izstradajumiem, ievérojot kvalitates un tehniskas

prasibas.

ProjektéSanas normativie un izejas dokumenti.
ProjektéSanas nosacijumi.

MKN Nr.500 ,.Visparigie bavnoteikumi”

LBN 003-15 “Bavklimatologija” no 01.07.2015
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Karsavas novada domes €kas apkures sistémas parblve

Adrese: Vienibas 53, Karsava, Karsavas novads, LV-5717 58.7 -

-23,8°C

58.7 kW

Rekonstr. ISM

PROJEKTA RASEJUMA SARAKSTS

LBN 202-15 “Bavprojekta saturs un noformésana” 12.06.2015

LBN 002-015 ,,Eku norobezojo$o konstrukciju siltumtehnika”

LBN 201-15 “Bivju ugunsdrosiba” no 01.07.2015;

LBN 231-03 ,,Dzivojamo un publisko &ku apkure un ventilacija”

MK noteikumi Nr. 551 ,,Ostu hidrotehnisko, siltumenergijas, giazes un citu, atseviski
neklasificétu, inzenierbivju bavnoteikumi”

Siltumapgades sistému siltuma avots — esosie ékas ievada siltummezgls ISM .

Kopéjais aprékinatais apkures sistémas siltumpatérins:

Ekas radiatoru apkures sistémai Qapk=58.7 kW.

Karsta Gidens centralizéta padeve $aja projekta netiek ietverta.

Ara gaisa aprékina temperatiira aukstaja laika perioda -23.8°C.

lekstelpu temperatiras aukstaja laika perioda +18,0 ...+ 20,0 °C.

Telpu temperatiras pienemtas saskana ar minétajiem normativiem dokumentiem.
Apkures sistéma aprékinata pie ara gaisa temperatiiras —23.8°C ar temperatiiras grafiku:
Turpgaita  +70 °C,

Atpakalgaita +50 °C.

Projekta AVK, SM (apkure, siltummehanika) dala paredzéts:

1)

2)
3)

Ekas apkures sistémas parbive no viencaurulu sistémas uz divcaurulu horizontalo

apkures sistému;
pieslégSanas vieta — esosais rekonstruéjamais individualais €kas siltuma mezgls;

LAPA

NOSAUKUMS

PIEZIMES

AVK-1

Visparéjie raditaji

B/M

AVK-2

Apkure. Pagraba stava plans

(M 1: 100)

AVK-3

Apkure. 1 stava plans

(M 1: 100)

AVK-4

Apkure. 2 stava plans

(M 1: 100)

AVK-5

Apkure. Apkures sistémas aksonometriska shéma

B/M

SM-6

Siltummehanika. Siltummezgla principiala apsaistes shéma.

B/M

N OIOas | WIN|=

IS/7

Apkure. lekartu un materialu specifikacija

B/M

esosa ISM (siltummezgla) parbive (karsta Gdens apgade centralizéti netiek

paredzéta);
4) ékas apkures radiatoru nomaina,

IZMANTOTO UN KLATPIELIKTO DOKUMENTU SARAKSTS

5) apkures sildkermenus aprikot ar termostatisko ventili, termostatisko galvu (ar

individuali programméjamu elektronisko termostatu (living eco)), atpakalgaitas

reguléjoso ieskravi, atgaisotaju;

6) ékas siltumapgadei izmantot preséjama térauda caurulvadus, siltummezgla melna

térauda caurulvadus;

7) apkures stavvadiem un atzariem paredzéti balansésanas varsti;
8) magistrilos c/v pagraba telpas izolét ar siltumizolacijas éaulam, b=50mm ar follija
parklajumu; c/v neapkurinamas telpas vai zem iekartiem griestiem izolét ar

siltumizola ¢aulam, b= ar follija parklajumu.

NOSACITIE APZIMEJUMI

APZIMEJUMS NOSAUKUMS

PIEZIMES

KLATPIELIKTIE DOKUMENTI

IEKARTU SPECIFIKACIJA

IEKARTU TEHNISKA DOKUMENTACIJA

turpgaitas magistrala esosa siltumapgades sistéma
atpakalgaitas magistrala eso$a siltumapgades sistéma

T1 — turpgaitas apkures radiatoru kontdras caurulvadi
— — —T2 — — atpakalgaitas apkures radiatoru kontdra caurulvadi
—¢mmmmm  Projektéjami radiatori ar termoregulatoru un atpakalgaitas

varstu - plana

HHHHHHHH Projektéjami radiatori ar termoregulatoru un atpakalgaitas
varstu - shéma

I~ Caurulvadu izolacijas Caula,

ﬁ Automatiskaie atgaisotaji ar
b=50mm ar follija parklajumu

noslégvarstu
"P_H'_" Caurulvadu aizsargtaula
pagrabstava siena
zzpzzzz. Caurulvadu aizsarg€aula
starpstava parseguma

normativo
=== ——= Caurulvadu pareja
—D<}—— Lodveida varsts (I/v)
----- T94t----- Balanségjo3ais varsts (b/v)

—====== ——= lztukSo3anas ventili

Bivprojekta dalas vadrttajs

84 bavprojekta AVK dalas risinajumi atbilst Latvijas bivnormativu un citu

aktu, ka arT tehnisko vai TpaSo noteikumu prasibam.

Renate Trintte, LSGUTIS Nr. 3-01499

(vards,uzvards, sertifikdta numurs)

DN25, I-6.0 (datums)

Caurulvadu tips - diametrs

(paraksts)

EKAS ATRASANAS SHEMA

Karsavas kultiras
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v ?J | Adrese: Vienibas 53, Karsava, Karsavas novads, LV-5717 Projekta stadija: BP
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Risinajumi atbilst paredzétajam lietoSanas veidam, normativajiem aktiem, vietéjas
pasvaldibas saistoSajiem noteikumiem un sanemtajiem tehniskajiem vai Tpasajiem
noteikumiem. Veicamas izmainas neskar kopipasuma domajamas dalas un funkcionali
ar visas baves ekspluataciju saistitos inZeniertiklus (stavvadus), ka arT izmainas neskar

baves nesosas konstrukcijas un neietekmés tas noturibu.




