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1. VISPARIGA INFORMACIJA PAR PROJEKTU.
Buvprojekts: UDENSAPGADES UN KANALIZACIJAS TIKLI MALNAVAS, TEATRA,
SPORTA, AVOTU, LAUKU UN ALEJAS IELAS, KARSAVA, KARSAVAS NOVADA

Pasititajs: STA "KARSAVAS NAMSAIMNIEKS", VIENIBAS IELA 53, KARSAVA, KARSAVAS
NOVADS, LV-5715. REG. NR. 56803002941

Atbildigais projektétajs: SIA ,,INZENIERPRO]EKTI VIDEI”. Reg.Nr. 43603020678. Adrese: Skolas
iela 4b, Ozolnieki, Ozolnieku novads, Latvija, LV-3018

Buvkomersanta registracijas Nr. 0389-R

Buavprojekta vaditajs, projektétajs: inz. M. Jurdzs, Sert. Nr. 3-00394
Bavprojekta Nr. : 8/2017

Buvprojekta sastavs.

Nr.p.k. Buvprojekta dala Marka
1 Vispariga dala TI, GI
2 InZenierrisinajumu dala. Udensapgade un kanalizacija, aréjie tikli. UKT
4 Darbu organizésanas projekts DOP
: Ekonomikas dala. Iekartu, konstrukciju un buvizstradajumu kopsavilkums. IS
Buvdarbu apjomu saraksts. BA

Buavprojekts izstradats balstoties uz noslégto ligumu un darba uzdevumu.

Buvprojekta risinajumi atbilstosi Latvijas buvnormativiem LBN 223-15 “Kanalizacijas buves”, LBN 222-
15 "Udensapgades buves", Ministru kabineta noteikumi Nr.574 par Latvijas bivnormativu LBN 008-14
»Inzeniertiklu izvietojums”, ,,Visparigie Bavnoteikumi”, ka ari citiem normativajiem dokumentiem un
standartiem, un pasutitaja prasibam.

Buvprojekta paredzétas darbibas tiek klasificétas pec sekojosu buvju klasifikacijas kodu:

CC 22230103 (kanalizacijas tiklu caurulvadi)

22220301 (udensapgades caurulvadi)

Ir veikta topografiska izpéte Ti. Bavprojekta generalplans izstradats uz topografiska plana augstumu
sistéma epoha 2000,5 (LAS-2000,5). Bavprojekta ir icklauta geotehniskas izpétes atskaite Gi.

Projektétie UKT tikli paredzéti ielu nodalfjuma zonis, ar pievadiem lidz fpagumu robezam, neskérsojot
robezu; UKT tikli paredzéti pa pasvaldibai piederoso zemi,



UKT tiklu diametri aprékinati un pienemti saskana ar pasititaja prasibam, vadoties péc vietéjas situacijas
un apstakliem, nemot véra tehnisko risinajumu iespéjas, ieverojot LBN prasibas. Nemot véra esosas
inzenierkomunikacijas un ielas platumus, atseviskos posmos projektéto inzeniertiklu K1, KIS
horizontalie attalumi plana paredzéti ar atkapi no LBN 008-14 "Inzeniertiklu izvietojums" tabulas Nr.1,
Nr.2 uzdotajiem minimalajiem attalumiem. Noteikto attalumu neatbilstibas, satuvinajumi ir saskagoti ar
pasutitaju - buvniecibas ierosinataju; saskanoti ar visiem inzenierkomunikaciju turétaju dienestiem.

Inzeniertiklu U1, K1, K18 tiklu traséjumi, caurulvadu materiali, diametri, skataku diametri, attalumi starp
skatakam, tiklu pieslegumi, KSS suknu staciju izvietojums, projektéto tiklu apjoms - ir saskanoti ar
pasutitaju-buvniecibas ierosinataju.

Paredzeti U1, K1 pieslégumi no magistrala ielas vada lidz Ipasuma robezai, nemot véra esosas apbuves
objektus, ar meérki, lai U1, K1 pievadu izvietojums ir racionals konkréta Ipasnieka ieksejo pagalma tiklu
pieslégsanai; nemts vera pievadu izvietojums attieciba pret ekam gruntsgabalos, esos$am komunikacijam,
apstadfjumiem, labiekartojuma elementiem. Pirms bavdarbu uzsaksanas, veicot UKT tradu nosprausanu,
buvuznéméjam japrecizé Ul, K1 pieslegumu vietu novietojuma piesaistes, nepieciesamibas gadfjuma
saskanojot ar gruntsgabalu Ipasniekiem.

Transejas raksanas darbus javeic ievérojot visus nepiecieSamos esoso komunikaciju aizsardzibas
pasakumus. Bojajumu gadijuma, buvuznémeéjs par saviem lidzekliem atjauno inzenierkomunikacijas vai
baves, saskanojot un nododot bavi tas ipasnickam. Skérsojumu vietas ar esoajiem elektrokabeliem
un sakaru kabeliem, pirms tranSejas aizbérSanas uz kabeliem jaizbuvé PE Skelta tipa
aizsargcaurule transejas platuma, bet ne mazak ka 2,0 m platuma.

Veicot buvdarbus ievérot visu buvprojektam saistoso tehnisko noteikumu prasibas.
Buvprojekta ieklautas sekojosas buvprojekta dalas:
e Vispariga dala. Ti, Gi, skaidrojosais apraksts
e InZenierrisinajumu dala. Udensapgade un kanalizacija, aréjie tikli. UKT
e Darbu organizésanas projekts. DOP
e Ekonomikas dala, t.sk. Iekartu, konstrukciju un buvizstradajumu kopsavilkums. IS
e Bavdarbu apjomu saraksts. BA

e Izmaksu aprekins, tame. T

Bavprojektam pievienotie dokumenti:
e Tehniskie noteikumi no VAS Latvijas Valsts Celi
e ‘Tehniskie noteikumi no A/S Sadales tikls
e Tehniskie noteikumi no SIA Lattelecom

e Tehniskie noteikumi no Valsts SIA Zemkopibas ministrijas nekustamie Ipasumi
Buvprojekts saskanots atbilstosi bavatlaujas prasibam.

Buvdarbu autoruzraudziba paredzéta buvdarbu laika, ar atsevisku autoruzraudzibas ligumu.



2. DARBU APRAKSTS

2.1 Buavprojekta apjoma sadalijums kartas.

Bavprojekta UKT_ tiklu bavdarbu apjomi ir sadaliti cetrais KARTAS. Kartu sadalijums un robezas
uzdotas raséjuma UKT-1 un generalplana raséjumos.

1. KARTA. Kanalizacijas K1, K18 tikli, KSS-1: Lauku ield; Avotu ield; Sporta iela no Telegrafa ielas lidz
Smilsu ielai; Teatra iela no Telegrafa ielas lidz Zala iela; Malnavas iela.

2. KARTA. Udensvada U1 tikli: Lauku iela; Avotu iela; Sporta iela no Telegrafa ielas lidz SmilSu ielai;
Teatra iela no Telegrafa ielas lidz Zala iela; Malnavas iela.

3. KARTA. Kanalizacijas K1: Sporta iela no Smilsu ielas lidz Alejas ielai; Alejas iela; Teatra iela no Zala
iela lidz Alejas ielai.

4, KARTA. Udensvada U1 tikli. Sporta iela no Smilsu ielas Iidz Alejas ielai; Alejas iela; Teatra iela no
Zala iela Iidz Alejas ielai.

Kartu sadalijums saskana ar pasutitaja noteikto darbu apjomu sadalfjumu atbalsta programmas ietvaros.

Tehniskais risinajums paredzéts tads, lai UKT tiklu izbavi var veikt rokot vienu buvtranseju paraléli
izvietotajiem tikliem K1, U1, K18S; sekojosi: 1. KARTAS un 2. KARTAS buvdarbus javeic vienlaicigi.

Lai izbGvétu un nodotu ekspluatacija 1. KARTAS posmu Teatra iela no Smilsu ielas lidz Zala iela, pirms
tam ir nepieciesams izbavét un nodot 3. KARTAS K1 apjomu Teitra iela no Zala iela lidz Alejas ielai,
Alejas iela lidz esosai KSS. Bavdarbu apjomos $is posms ir izdalits atseviski ka 3.1 APAKSKARTA.

2.2 Kanalizacija K1, K1S

Kanalizacijas K1, K18 sistému apraksts.

Kanalizacijas sistémas izbuve ir ielu saimnieciskas kanalizacijas caurulvadu DN250 (OD250) DN200
(OD200), DN150 (OD160) mm izbuave, ieskaitot akas, pieslegumus gruntsgabaliem Iidz ipasuma robezai
un piesléegumi parsledzot esosos kanalizacijas tiklus. Kanalizacijas pasteces sistemu izbuves materials —
plastmasas gludsienu PP polipropilena SN8 klases uzmavu caurulvadi pasteces kanalizacijai (standarts
LVS EN13476-2) un polietilena PN10 PE 100 SDR 17 elektrometinamas caurules kanalizacijas
spiedvadiem (standarts LVS EN 12201-2:2012); izbuvei ar beztransejas metodi PE RC caurulvadi, PN10
PE 100 SCGR standarts LVS EN 12201-2:2012, PAS1075. Spiedvadu iebaves dzilums vismaz 1,8 m no
zemes virsmas lidz caurules augsai. Kanalizacijas tiklus paredzéts izbuvét ielu nodalfjuma zona ka ari
Ipasumos, atbilstosi darba uzdevumam. Projekta paredzéts izbuvét kanalizacijas pievadus gruntsgabaliem
lidz ipasuma robezai, pirms robezas montéjot caurules gala noslégkorki, virszemé uzstadot signalstabinu
sarkana krasa.

Upes skérsojums ar K1S paredzéts ar beztranseju metodi — virzito urbsanu, 2,0 m dziluma zem upes
gultnes; caurulvads PE OD90 PN10 PE100 SDR 17 RC ULTRASTRESS VISIO LVS EN 12201-
2:2012, PAS1075 2. tips.



Malnavas iela, reljefa atzimes nenodrosina pasteces kanalizacijas K1 pieslégumus daziem Ipasumiem;
paredzets izbuvet K1S spiedvadu, ar KI1S piesleguma atzariem lidz Ipasumu robezam, ar iespéju
perspektiva ipasniekiem uzstadit savas parsuknésanas iekartas un pievienot spiedvadus siem pievadiem.

Atseviskas vietas, kur kanalizacijas K1 maksimalais attalums starp skatakam ir lielaks par noteikto
buvnormativa, ka ari skataku diametru un dzilumu risinajums ir saskanots ar pasatitaju.

Pirms kanalizacijas buvdarbu uzsaksanas, buvuznéméjam ir esoso kanalizacijas tiklu augstuma atzimes,
pie kuram tiks pieslegta projektéta kanalizacija Kl1. Pirms kanalizacijas buvdarbu uzsaksanas,
buvuzgémejam ir japrecizé esoso kanalizacijas izsmelamo aku, pie kuram tiks pieslégta projektéta
kanalizacija K1, iepludes teknu atzimes. Izbuvéjamas kanalizacijas K1 piesléegumu vietas gruntsgabaliem
un esoso tiklu parsléegumu vietas Ipasumos, bavdarbu laika buvuznéméjam ir japrecize, saskanojot ar
ipasniekiem.

Segumus darbu zona visa nepiecieSamas transejas platuma paredzéts atjaunot ar ekvivalentu esosajam,
atbilstosi demontétajam apjomam. Atjaunojamo segumu konstruktivais risinajums dots raséjumos.
Atjaunojamo segumu platums buvtransejai vienas komunikacijas izbuvei pienemts 2,5 m; paraléli
izbuveéjot divas komunikacijas atjaunojamo segumu platums buvtransejai 3,6 m. Vietas, kur UKT tiklu
trasejumi paredzéti paraléli, ar min normativajiem attalumiem, to izbuve paredzéta vienlaicigi, rokot
vienu buvtranseju.

Rokot UKT caurulvadu bivtranejas, bavuznéméjam janodrosina transejas sienu nostiprinasana,
pielietojot terauda vertikalos vairogus ar Skérsstiprinajumiem, vai atseviskos gadijumos, ja nepieciesams,
ar térauda rievsienu (rievpalu) sistému. Caurulvadus atlauts iebuvét sausa gruntl. Vietas, kur gruntsudens
limenis ir augstaks par buvtransejas apaksu, buvuzgémeéjam ir javeic gruntsudens pazeminasana.

Izbavejot K1 tiklus, trasés, kur ir jaatjauno asfaltbetona segums ielas braucamaja dala vai trotuaros,
buvtranseju aizbérsana javeic ar jaunu pievestu grunti. Trases, kur ir jaatjauno grants — Skembu segums,
buvtranseju aizbérsana javeic ar jaunu pievestu grunti vai esosu grunti, ja ta ir piemérota (sablivéjama
smilts vai malsmilts), precizéjot eso$as grunts sastavu konkréta vieta. Trasu vietas, kas ir arpus
braucamas dalas vai trotuariem, pielaujams transejas aizpildisana ar esoso izrakto grunti, ja ta ir
piemérota (sablivéjama smilts vai malsmilts, precizéjot esosas grunts sastavu konkréeta vieta.

Atbilstosi pasutitaja prasibam, lai nodrosinatu értu ekspluataciju un kvalitativu izbavi (grunts blieteésanu
pie akam), saskanojot ar pasutitaju, risinajumos nav paredzétas parkrituma akas ar stavscaurulu un
veidgabalu aprikojumu.

2.3 Kanalizacijas suknu stacija KSS-1

Projekta paredzéta kanalizacijas suknu stacija KSS-1 Lauku iela.

Sukqu stacijas pazemes tipa, rupnieciski razota, no HDPE vai GRP materiala, automatizéta, komplektéta
ar visu nepieciesamo mehanisko un elektrisko aprikojumu. Lietotaja elektroapgades risinajums un
apjoms (péc uzskaites) paredzéts suknu stacijas piegadataja komplekta, atbilstosi piegadataja
risinajumam.

Aréja elektroapgade no Latvenergo tikla péc atseviska projekta un liguma starp Pasititaju un A/S
Sadales tikls (atsevisks projekts).

Saknu stacijas piegadé ieklauts elektrosadales aprikojums un skapis ar aprikojumu, t.sk vietu un slédzi
dizelgeneratora pieslegsanai, elektrokabeli, automatikas un vadibas aptikojums, datu parraides
aprikojums. Suknu stacija uz iepludes caurulvada paredzéts nazveida aizbidnis kanalizacijas
notekudeniem, rupjo piemaisfjumu uztversanas grozs ar izcelSanas vadulam. Konstrukcija no nertasosa
térauda AISI 316. Suknu stacija paredzéts uzstadit divus iegremdéjamos kanalizacijas suknus ar darba



ratu ar griezéjnaziem. Paredzéts viens darba, otrs rezerves suknis, katrs suknis nodrosina 100% suknu
stacijas razibu. Suknu aizsardzibas pakape ir IP68. Sukni ar drosibas termodevéjiem un mitruma
devejiem elektromotora, spéjigus stradat nodrosinot elektromotora dzesésanu, izmantojot metala siltuma
vaditspeju, novadot siltumu uz darbrata telpu dzesé$anai ar parsuknéjamo kanalizacijas udeni. Suknu
stacijas rezervuars aprikots ar vadulam suknu pacelSanai un nolaiSanai. Suknétava ir paredzéta
aizslédzama. Suknu stacijas rezervuara spiedvadi paredzéti no neraséjosa térauda AISI 304 caurulem
PN10. Paredzéta atzara linija DN50 ar aizbidni, suknu stacijas noséddalas skalosanai ar parsuknéjamo
udens plusmu. Tvertné ir paredzéta neruséjosa térauda apkalpes platforma, divdaliga, atverama, ar

engém, nodrosinot brivu groza izcel$anu; vertikalas kapnes.
KSS-1 parametri:
Q=4,01/sek; Hss=1.1 bar/ P=2x2,0 kW=4,0 kW / I=10A / 380 V

Projekta paredzéts atjaunot visus buvdarbu laika bojatos segumus un zalienu pilna apjoma. Projektétas
vertikalas atzimes tuvinatas sakotnéjam, ar aprekinu, lai tiktu novadits virszemes udens ,,prom” no KSS
vaka, un izvaititos no applasanas gadijuma max udens limena periodos. KSS vaks virs projektétas zemes
virsmas atzimes, atbilstosi tehniskajiem raséjumiem. KSS teritorijai paredzéts lokals uzbérums ar

noplanétu virsmu lidz generalplana paredzétam vertikalam atzimém.

Detalizétu KSS-1 aprakstu skatit sadala Tehniskas specifikacijas.

2.4 Udensvads U1l

Paredzéts jauns tdensvads U1 ielas, paraléli projektétai K1 sistémai. Pievienojumi eso$ajam idensvada U
tikliem. Pievienojuma vietas uzstadit keta atloku strejgabalus, pazemes noslégaizbidni ar ielas kapi.
Pievienojumi eso$ajam U ar uzliekamiem, saskrivéjamiem, uz stiepi noturigiem adapteriem. Udensvada
caurulvadu materials polietilens PE 100 SDR17, PN10. Savieno$ana ar elektrometinamam uzmavam.
Savienojumi ar keta veidgabaliem ar atlokiem. Pieslégumiem uz ipasumiem paredzétas keta skravéjamas
sedlu uzlikas ar vitni Dn25 ventilim. Ventilis pazemes tipa, ar teleskopisku pagarinatajkatu, ielas kapi, ar
brivo atvérumu D140 mm. Pievadi Iidz ipasuma robezai, pirms robezas uzstadot caurules gala noslégus
PN10, virszemé signalstabinus zila krasa. Paredzéti ugunsdzésibas virszemes hidranti UH. Udensvada
U1 iebiives dzilums atbilstosi risinajumam, $kérsojot esosos un projektétos inZeniertiklus; min 1,8 m no
zemes virsmas. Paredzéta udensvada spiediena parbaude, dezinfekcija.

Upes skérsojums ar Ul paredzéts ar beztranseju metodi — virzito urbsanu, 2,0 m dziluma zem upes
gultnes; caurulvads PE OD63 PN10 PE100 SDR 17 RC ULTRASTRESS VISIO LVS EN 12201-
2:2012, PAS1075 2. tips.

3. TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
3.1 Kanalizacija K1, K1S, KSS-1
Caurules

Pasteces kanalizacijai paredzétas PP polipropilena gludsienu uzmavu caurules un veidgabali ar iebuves
klasi SN8, Standarts standarts LVS EN 13476-2. Kanalizacijas spiedvadiem paredzétas polietilena PE
100 SDR17 elektrometinamas caurules un veidgabali. LVS EN 12201-2:2012. Spiediena klase atloku
savienojumiem PN10. Izbuvét ar beztranseju metodi, lietot atbilstosus caurulvadus un paligmaterialus,
attiecigai buvniecibas tehnologijai. Caurdursanai var tikt lietoti RC ULTRASTRESS VISIO LVS EN
12201-2:2012, PAS1075 2. tips. Caurules ar paaugstinatu materiala noturibu. Ar beztransejas metodi
iebuvéjamo caurulvadu nosacitajiem diametriem Dn jaatbilst projekta paredzétajiem caurulvadu Dn

Akas



Projekta paredzétas plastmasas kanalizacijas akas D630, D1000, ar akas pamatni ar iestradatu tekni,
atavcauruli, teleskopisko pagarinataju, peldosa tipa vaka konstrukciju asfaltbetona un Skembu cela
segumos, cuguna vaku slodzei 40 t. Akas D1000 rapnieciski iestradati kapsli.

Skatakas no saliekama dzelzsbetona elementiem, hidroizolétas. Dzelzsbetona elementu konstrukcija —
atbilstosi LVS EN 1917:2003 prasibam. Grodi ar iestradatiem gumijas blivgredzeniem vai ar gropi
blivéjuma iestradei. Blivéjums atbilstosi LVS EN 681-1:2003+A1+A2+ACL. Dz/bet aku un caurulvadu
savienojumos pielietot caurulvada razotaja aizsarguzmavas (gredzenus). Aku vaki no keta, atbilstosi LVS
EN 124:2000 Group 2,3,4 prasibam, cuguns (GGG EN-GJS-500-7). Aku kapsli, rapnieciski iestradati,
atbilstosi LVS EN 13101:2003 prasibam. Akam hidroizolacija, 2 kartas no arpuses, papildus blivéjums
suvés. Dzelzsbetona aku un PP caurulvadu savienojumos izbuvét atbilstosas caurulvadu razotaja
aizsarguzmavas iebetonésanai.

Aku vaki no keta, slodzei 40 tn, atbilstosi LVS EN 124:2000 Group 2,3,4 prasibam, cuguns (GGG EN-
GJS-500-7).

Patérétaju pieslegumi
Veicot kanalizacijas ielu tiklu izbuvi, vienlaicigi paredzéts izbuvet ari pievadus lidz zemes Ipasuma
robezai. Pieslegumi, OD160mm no PP SN8 sadzives kanalizacijas caurulém un veidgabaliem.

Skataku vaki un ietvari.
Skataku vakiem un ietvariem jaatbilst attiecigajiem LVS EN 124 vai ekvivalents noteikumiem.

Skataku vaki un ietvari ir no kalama keta. Zalaja zona jauzstada kalama keta vakus ar nestspéju 25t, tos
apbetonejot. Grantétos segumos jauzstada kalama keta vakus ar nestspeju 40t, tos apbetonéjot un
uzstadisana javeic 10 cm zem seguma virskartas virsmas [imena. Asfaltétos segumos jauzstada kalama
keta vakus ar nestspéju 40t, nodrosinot akas konstrukcijas “peldspeju”. Jaizbuve peldosa tipa aku vaki
vai peldosa tipa lukas konstrukcija. Skataku vaku un ievaru materialu, ka ari konstrukciju saskanot ar
Pasutitaju.

Kanalizacijas saknu stacijas KSS.

Saknu stacijas pazemes tipa, nos HDPE vai GRP materiala, automatizétas, komplektétas ar visu
nepieciesamo mehanisko un elektrisko aprikojumu. Elektroapgade no Latvenergo tikla (atsevisks
projekts) elektrouzskaites un sadales skapja.

Suknu stacijas piegadé ieklauts elektrosadales aprikojums un sadalnes skapis ar aprikojumu, t.sk vietu un
sledzi dizelgeneratora pieslegsanai, elektrokabeli, automatikas un vadibas aprikojums, datu parraides
aprikojums. Suknu stacija uz iepludes caurulvada paredzéts nazveida aizbidnis kanalizacijas
notekudeniem, rupjo piemaisfjumu uztversanas grozs ar izcelSanas vadulam. Konstrukcija no nertasosa
térauda AISI 316. Suknu stacija paredzéts uzstadit divus iegremdéjamos kanalizacijas suknus ar darba
ratu ar griezéjnaziem. Paredzéts viens darba, otrs rezerves suknis, katrs suknis nodrosina 100% suknu
stacijas razibu. Suknu aizsardzibas pakape ir IP68. Sukni ar drosibas termodevéjiem un mitruma
devéjiem elektromotora, spéjigus stradat nodrosinot elektromotora dzesésanu, izmantojot metala siltuma
vaditspéju, novadot siltumu uz darbrata telpu dzeséSanai ar parsiknéjamo kanalizacijas udeni. Suknu
stacijas rezervuars aprikots ar vadulam suknu pacelSanai un nolaiSanai. Suknétava ir paredzéta
aizsledzama. Suknu stacijas rezervuara spiedvadi paredzéti no neruséjosa térauda AISI 316 cauruléem
PN10. Paredzéta atzara linija DN50 ar aizbidni, suknu stacijas noséddalas skalosanai ar parsuknéjamo
udens plasmu. Tvertné ir paredzéta neruséjosa térauda apkalpes platforma, divdaliga, atverama, ar
engém, nodrosinot brivu groza izcel$anu; vertikalas kapnes.

Sukqu stacijas suknu vadibai paredzéti pludina tipa limena devéji. Paredzéti sekojosi suknu darba pamata
limeni: 1. sukna ieslegsanas limenis; 2. sukna ieslégsanas limenis; 2. sukna izslégSanas limenis; 1. sukna
izslégsanas limenis; avarijas (max) limenis. Katrs spiedvads aprikots ar kalama keta armataru.



Vienvirziena varsti un aizbidni izbuvéjami suknu stacijas rezervuara virs ekspluatacijas platformas.
Paredzéts elektromagnétiskie plismas meéritaji ar vadibas bloku un aprikojumu.

Sukqu stacijas darbiba paredzéta pilnigi automatizéta darba rezima. Sukni paredzeti ar ,,miksto” startu.
Rezerves stkna ieslegsanas notiek automatiski. Elektribas padeves partraukuma gadijuma ir paredzéta
iespeja pieslégt parvietojamo dizelgeneratoru. Ekspluatacijas laika kanalizacijas sukgu montazai un
demontazai jaizmanto parvietojama pacelama iekarta.

Ventilacija
Sukqu stacija aprikota ar ventilacijas cauruli. Ventilacijas caurule paredzéta no, Dn100, PP vai PVC,
krasota virszemes dala, 0.5 m virs zemes limena, ar vada atveri uz leju.

Aréjas elektroapgades piesleguma bivprojekta izstradi un bivdarbus veic pasititajs. Elektroapgades
piesléegums japaredz jauns, uzstadot jaunu elektrouzskaites mezglu, saskana ar Latvenergo tehniskiem
noteikumiem. Pie stuknu stacijas projekta paredzéta vieta un piekluve elektrouzskaitei.

Vadiba un kontrole
Suknu stacijas datu parraide paredzeta GSM frekvence. Vadibas ickartu komplektacija ietilpst:

kontaktori un drosinataji;

ieslégsanas - izslégsanas saskana ar kontroles signaliem;

stravas parslodzes aizsardziba elektromotoriem,

termiskas parslodzes aizsardziba elektromotoriem;

tris poziciju sledzi AUTO - OFF - ON (izslegsanas — ieslégsanas) rokas vai automatiska rezima
sukniem;

papildus blivslegu tdensnecaurlaidibas uzraudzibas un griesanas tuksgaita aizsardzibas iekartas;
suknu darbibas algoritma nodrosinasana (ieslegsanas pie attieciga sukna “START” limena un
izslégsanas pie “STOP” Iimena;

termiskas parslodzes “RESET” (sakotnéja stavokla atjaunosana) slédzis;

suknu pamisus ieslégsanas uz katru suknésanas ciklu;

limena kontrole ar limena devéjiem, kas paredzéti notekudeniem;

suknu stacijas darbibas algoritms iereguléjams péc pulkstena (GMT time zone)

signalu sutisanas ierice GSM frekvencé

O O O O O
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Kontroles un datu parraides nepiecieSamais aprikojums un signali uz dispeceru centru:
1. suknu vadibas standarta datu pakete (nodrosina suknu piegadatajs, ieklauts suknu vadibas
bloka)
2. suknu stacija sasniegts avarijas udens limenis
3. suknu stacijai nav elektroapgade

Automatikas aprikojums ar iericém, kas nodros§ina automatisku pareju no avarijas rezima uz darba
rezimu.

3.2 Udensvads U1l

Caurules.

Udensvada tikliem paredzétas polietiléna PE 100 SDR17 elektrometinamas caurules, standarts EN
12201. Caurulvadu diametri Dn25, Dn32, Dn40, Dn50 ar spiediena klasi PN16; caurulvadi Dn100 ar
spiediena kasi PN10 PE 100 SDR17. Sienigu biezums atbilstosi EN prasibam. Spiediena klase visiem
atloku savienojumiem PN16.

Izbuvei ar beztransejas metodi — virzito urbsanu, pa esoso tdensvada trasi pielietot atbilstosu caurulvadu
materialus : Udensvada izbive ar beztransejas metodi — virzito urbganu, OD110 PE100 SDR17 PN10
RC (ULTRASTRESS SCGR LVS EN 12201-2:2012, PAS1075 2. tips)



Veidgabali, aizbidni

Udensvada aizbidni iebavéjami pazemes tipa. Paredzéts uzstadit tikai ripnieciski izgatavotus,
augstas kvalitates aizbidnus, kuru razoSanas prasibas un prasibas attieciba uz pielietojamajiem
materialiem atbilst EN 1563. Udensvada aizbidni DN 50 - 100mm paredzéti tikai ar atloku
savienojumiem PN16. Aizbidgu standarts atbilstosi EN. Atloku standarts atbilstosi EN. Atloku
savienojumu spiediena klase — PN16.

Patérétaju pieslegumi

Projekta paredzéti gruntsgabalu Udensvada pieslegumi. Katrai individuali dzivojami ckai
paredzéts atsevisks pievads lidz gruntsgabala (privatipasuma) robezai. Eku pievadi paredzéti no
polietiléna PE elektrometinamiem caurulvadiem, standarts EN 12201. Pievienojumi magistralei ar sedlu

uzlikam, pazemes tipa ventili, standarts EN 1563, Izvads pie gruntsgabala robezas noslédzams ar
kompresijas tipa noslégkorki.

Kapes

Kapes cuguna, ar ick$éjo brivo izmeéru vismaz D140 mm. Atverami vaki atbilstosi EN124
slodzes klase 40tn. Asfalta segumos peldosa tipa kapes, cilindriskas. Zalaja segumos, grants segumos
koniskas, apbetonéjums.

Ugunsdzésibas hidranti.

Virszemes ugunsdzésibas hidrants, teleskopiskais, siltinats, Dn100, PN16, T-WM (LVS-EN
14384) vai ckvivalents. Virszemes ugunsdzesibas hidrantam paredzéta norades zime saskana ar
Ugunsdrosibas notetkumu un LVS 446 prasibam

Adapteri.

Adapteri, keta, fiksejosie, uz stiepi noturigi, ar atloku, atbilstosi ISO, DIN standarta izmériem.
Tips HAWLE Flange Adaptor System 2000, vai ekvivalents, kuru razosanas prasibas un prasibas
attieciba uz pielietojamajiem materialiem atbilst EN 1563 standartam. Zem keta veidgabaliem paredzéti
betona balsti: betons C klase 1ejums nepieciesamajas formas

4. GALVENIE NOSACIJUMI BUVDARBIEM

Detalizéta buvdarbu veiksanas shéma un satiksmes organizésana jaizstrada konkrétajam dabu veicéjam
Darbu veiksanas projekta. Vienigi konkrétajam darbuznémeéjam ir zinams ar kadiem mehanismiem un
masinam tiks veikti darbi, ka ari cik darbaspeka paredzéts iesaistit katra etapa. Rokot caurulvadu
buvtransejas, buvuznéméjam nepiecieSsamibas gadijuma janodro$ina transejas sienu nostiprinasana,
pielietojot terauda vertikalos vairogus ar Skérsstiprinajumiem, vai atseviskos gadijumos, ja nepieciesams,
ar térauda rievsienu (rievpalu) sistému. Caurulvadus atlauts iebuveét sausa grunti. Vietas, kur gruntsudens
limenis ir augstaks par buvtransejas apaksu, buvuznéméjam ir javeic gruntsudens pazeminasana.
Buvtranseju aizbérsana javeic ar jaunu pievestu grunti, vai ari, saskanojot ar pasutitaju, aizbérsana var tikt
veikta ar esoSu grunti, ja ta ir piemérota (sablivéjama smilts vai malsmilts,), precizéjot esosas grunts
sastavu konkréta vieta. Smilts blietésanu transejas pildjumam veikt pa 40 cm kartam mehaniski, veicot
nestspéjas un blivuma mérfjumus. Pirms projektéto UKT tiklu izbiives citu inzenierkomunikaciju tiesa
tuvuma, javeic to trasu vietu nosprausana daba, izsaucot attieciga dienesta parstavi, ja nepieciesama, ir
javeic kontrolatrakumi (atsurfésana) un novietnes precizésana. Transejas rakSanas darbus javeic ievérojot
visus nepieciesamos esoso komunikaciju aizsardzibas pasakumus. Vietas, kur buavgravis $kérso
komunikacijas, caurulvadu un kabelu nostiprinasanu ir javeic saskana ar projekta paredzéto risinajumu,
ka arl atbilstosi atbildigo tiklu dienestu specialistu noradijumiem. Ja nepieciesams raksanas darbi Sajas
vietas ir javeic ar rokam. Bojajumu gadijuma, buvuznémeéjs par saviem lidzekliem atjauno
inzenierkomunikacijas vai baves, saskagojot un nododot bavi tas Ipasnickam. Skérsojumu vietas ar



esosiem elektrokabeliem un sakaru kabeliem, paredzéts izbuvét skelta tipa PE aizsargcauruli uz kabela,
1,5 m garuma. Buavlaukumu nepiecieSams norobezot ar atstarojosu lentu, papildus uzstadot
nepieciesamas bridinajuma zimes. Buvdarbu veicéjam janodrosina, lai buvdarbu veiksanas zona neieklatu
nepiederosas personas. Vietas, kur caurulvada izbuve paredzéta zem gruntsudens limena, caurulvada
apbérfana javeic uzreiz péc ta uzradiSanas buvuzraugam, lai novérstu caurulvada uzpeldésanu
gruntsudens pazeminasanas iekartu bojajuma vai stravas atsleguma gadijuma. Kanalizacijas caurulvadu
izbuves secibu un virzienu japlano buvuzgémeéjam, saskana buvuznémeéja ar izstradato laika grafiku un
darbu veiks§anas grafiku.

Uzsakot raksanas darbus vispirms pa buvgravja robezu ir jaizgriez un janogem asfalts. Rokot buvgravi,
virséjo grunts karta ir janonem un janober atseviski, lai nesajauktu grunts slagus. Talak var veikt
buvgravija raksanu un izrakto grunti atbért grunts atbértuve, ja tas ir nepieciesams. Pirms projektéjamo
udensvada un kanalizacijas tiklu izbuves citu inzenierkomunikaciju tiesa tuvuma, javeic to atSurfésana un
novietnes precizésana. lelu neliela platuma dél, iespéjams, ka izrakta grunts ir jaizved uz pagaidu
uzglabasanas vietu, un transeju aizbérSanai nepieciesama grunts dala jatransporté atpakal. Tur kur tas
nepieciesams, transSejas raksana javeic pielietojot vairogus, rievpalus, vai citu sienu stiprinasanas
panémienu. Buvlaukumu nepieciesams norobezot ar atstarojosu lentu, papildus uzstadot nepieciesamas
bridinajuma zimes. Buvdarbu veicéjam janodrosina, lai buvdarbu veiksanas zona neieklatu nepiederosas
personas.

Buvgravis ir janostiprina ta, lai bavniecibas gaita nepielautu nobrukumus, kas var izjaukt dabigo grunts
sablivéjumu ap gazes magistrali un elektrokabeliem. Bavgravis ir janostiprina ne tuvak ka 0,5 m attaluma
no gazes vada, iznemot aku vietas. Buvgravja nostiprinasanai izmantot hidrauliskas atbalstsienas vai
rievsienas. Vietas, kur caurulvada izbave paredzéta zem gruntsudens limena, caurulvada apbérsana javeic
uzreiz péc ta uzradiSanas buvuzraugam, lai noveérstu caurulvada uzpeldésanu gruntsudens pazeminasanas
iekartu bojajuma vai stravas atsléguma gadfjuma. Kanalizacijas caurulvadu izbuves secibu un virzienu
japlano buvuznéméjam, saskana buvuznémeéja ar izstradato laika grafiku un darbu veiksanas grafiku.

Buvuznémeéjam jauztur bavlaukums (buvlaukuma celi, ielas), ka ari jauztur apvedceli ziema un vasara
satiksmei drosa stavokli atbilstosi noteiktajai uzturéSanas klasei saskana ar spéka esoSajiem

normativajiem aktiem, nepiecieSamibas gadijuma nodrosinot ari laistiSanu un slaucisanu.

Bavuzpémeéjam janodrosina pieklusana ipasumiem, kuri atrodas buvlaukuma vai darbu zona. Pirms
raksanas darbu uzsaksanas veikt asfaltbetona seguma izzagesanu vai izfrézésanu visa transejas platuma.
Veicot raksanas darbus celos, ielas ar nesaistitu mineralmaterialu segumu, paredzét tadu buvdarbu
tehnologiju, lai izrakta grunts netiktu sajaukta ar seguma materialu.

Smilts blietésanu transejas pildjjumam veikt pa 30 cm kartam mehaniski, cela, ielas 50 m posma veicot
nestspéjas un blivuma meérfjumus 1 punkta. Nestspéjas un blivuma mérfjumu rezultati tiek ierakstiti
testéSanas parskata.

Veicot celu, ielu segu atjaunosanas darbus ievérot sekojosas prasibas:
Asfaltbetona seguma atjaunosanai izmantot maisijumu lidzigu ka esosaja seguma
Asfaltbetona dilumkartu atjaunot par 0,5 m uz katru pusi parsedzot asfaltbetona apakskartu

Ja atjaunojama asfaltbetona dilumkartas mala atrodas tuvak par 1,0 m no apmales, asfaltbetona segas
malas vai atjaunojama asfaltbetona, tad asfaltbetona dilumkarta jaatjauno lidz tai.

Esosa un atjaunota asfaltbetona dilumkartas suves apstradi veikt ar bitumena mastiku
Uzmeérfjumi un kvalitates novertéjums:

Sablivéjums un nestspéja tiek vertéts instrumentali. Cela, ielas 50 m posma javeic nestspéjas un blivuma
meérfjumi 1 punkta.
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Salizturigas kartas nestspéja (kopéjais deformacijas modulis Ev2 ) paredzéta > 120 MPa — celiem, ielam
ar saistvielam saistitu segumu (III slodzes klase), vai > 100 MPa — celiem, ielam ar saistvielam nesaistitu
segumu (V slodzes klase)

Salizturigas kartas sablivéjumam jabat > 100% no Proktora blivuma vai veicot dubulto slogosanu ar
statisko platni E v2/ E vl <25.

Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas nestspéja (kopéjais deformacijas modulis Ev2 )
paredzéta > 150 MPa — celiem un ielam ar saistvielam saistitu segumu (I1I slodzes klase)

Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas sablivéjumam jabut > 102% no Proktora blivuma vai
veicot dubulto slogosanu ar statisko platni E v2/ E vl < 2,3.

Nesaistitu mineralmaterialu seguma kartas nestspéja (kopéjais deformacijas modulis Ev2 ) paredzéta >
120 MPa — celiem, ielam ar saistvielam nesaistitu segumu (V slodzes klase)

Pabeigtie celu, ielas segas izbuves darbi tiek nodoti zemes gabala (cela, ielu) ipasniekam, nepieciesamibas
gadijuma sastadot buvlaukuma nodosanas — pienemsanas aktu.

Bavdarbu beigu stadija buvuzpéméjam  pilniba  janodrosina  likumdosana noteikta  visas
izpilddokumentacijas sagatavosana un nodosana. Péc buvdarbu pabeigSanas, buvuzgémejs nodrosina
buvlaukuma pagaidu aprikojuma demontazu, demobilizaciju un vietas atjaunosanu.

Bavuzpémeéjam nepieciesams izstradat detalizétas satiksmes organizésanas shémas Buavdarbu veiksanas
projekta, konteksta ar buvdarbu kalendaro grafiku, saskana ar buvuznémeéja izmantojamiem tehnikas
resursiem. Buvuznéméjam janodro$ina transporta apbrauksana buvlaukuma vietam, janodrosina gajéju
parvietosanas buvdarbu laika. Buvuznémejs nodrosina attiecigo nepiecieSamo cela zimju iegadi,
saskanosanu ar saisto$am organizacijam, ja tas nepiecieSams; zimju uzstadiSanu un novaksanu péc
buvdarbu pabeigsanas. Satiksmes organizésanas shémas izstradajamas saskana ar nolikumu ,, Transporta
organizacijas shéma buvdarbu laika”, saskana ar MK noteikumu Nr. 421 prasibam.

Buvprojekta vaditajs

inz. M. Jurdzs
28.06.2018
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