
 

 

 

 

 

 

TEHNISKIE NOTEIKUMI NR.L-1-26/239e 
(Izdoti saskaņā ar Meliorācijas likuma 4.panta pirmo daļu) 

21.06.2018.  
Derīgi līdz 2020. gada “20.”jūnijam 

                           /divi gadi/ 

 

I. Informācija par meliorācijas sistēmām un būvēm. 

 

1.  Pēc meliorācijas kadastra datiem darbība paredzēta nemeliorētajā platībā.  

 

2.    Meliorācijas sistēmām un būvēm ir noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas: 

        -    koplietošanas  ūdensnotekai  Soldonu grāvis (ŪSIK kods 684715:11)  –  

10 m atstatumā no ūdensnotekas  krotes; 

 

II. Vispārīgie noteikumi 

Ja  būvniecības laikā tiks veikta  meliorācijas sistēmu pārbūve: 

1.  Būvniecību veikt atbilstoši LR MK 16.09.2014. noteikumiem Nr.550 „Hidrotehnisko 

un meliorācijas būvju būvnoteikumi” un ievērojot LR MK 30.06.2015. noteikumu Nr.329 

“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 “Meliorācijas sistēmas un 

hidrotehniskās būves” prasības. 

2.     Būvprojektēšanā ievērot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, apbūves  

noteikumus un detālplānojumu (ja tāds ir izstrādāts), kā arī būvatļaujas noteiktās prasības.  

3.  Inženierizpētes darbus veikt atbilstoši nozares standarta LR Zemkopības ministrijas 

Uzņēmu tehniskajiem noteikumiem “Meliorācijas sistēmas – Inženierizpēte” prasībām. 

4.   Būvprojektēšanu veikt vienā stadijā – tehniskā projekta stadijā un atbilstoši nozares 

standarta LR Zemkopības ministrijas Uzņēmu tehniskajiem noteikumiem “Meliorācijas 

sistēmas – Būvprojekta sastāvs un noformēšana” prasībām. 

5.   Būvdarbus izpildīt atbilstoši nozares standarta LR Zemkopības ministrijas Uzņēmu 

tehniskajiem noteikumiem “Meliorācijas sistēmas – Būvdarbu izpilde un būvju nodošana 

ekspluatācijā” prasībām. 

Persona, kura gatavojas veikt 

darbību (iesniedzējs): 

SIA “Inženierprojekti videi”, Skolas iela 4b, 

Ozolnieki, Ozolnieku novads,  LV-3018, 

maris@ividei.lv 

Paredzētā darbība: 

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Malnavas, 

Teātra, Sporta, Avotu, Lauku un Alejas ielās, 

Kārsavā, Kārsavas novadā 

Paredzētās darbības norises vieta: 

 

Kārsava, Kārsavas novads 

 

Pamatojums 18.06.2018.g. iesniegums  



 

III. Īpašās prasības 

1. Nav pieļaujamas darbības, kuru dēļ tiek bojātas meliorācijas sistēmas vai traucēts to darbības 

režīms.  

2. Ja gāzes vadi, kabeļi, u.c. komunikācijas šķērso ūdensnotekas vai drenu sistēmas, jānorāda to 

iebūves dziļumi. 

3. Ja iebūvēt paredzētais kabelis šķērso drenu kolektoru, kurš ir seklāk par kabeļa dziļumu, 

kolektora posms pēc kabeļa iebūves ir jāatjauno. 

4. Ūdensnotekās ietekošo ceļa grāvju galus pārtīrīt un savienot ar ūdensnotekas gultni.  

5. Par paredzēto darbību informēt būvobjektam pieguļošo zemes gabalu īpašniekus vai tiesiskos 

valdītājus. 

6. Nav pieļaujama neattīrītu lietus kanalizācijas ūdeņu ievadīšana meliorācijas sistēmās, kā arī 

attīrītu ūdeņu tieša ievadīšana drenāžas sistēmās. 

7. Gadījumos, ja tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt vai akceptētā būvprojektā izdarītās 

izmaiņas skar tehnisko noteikumu nosacījumus, tehniskos risinājumus vai attiecīgās izmaiņas 

saskaņot Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta 

Latgales reģiona meliorācijas nodaļā. 

8. Būvprojektu saskaņot Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas 

departamenta Latgales reģiona meliorācijas nodaļā. 

 

IV. Izvērtētā dokumentācija: 

1. Paredzētās darbības pieteikums uz 1 lapas. 

2. Situācijas plāns un objekta izvietojuma shēma uz 1 lapas. 

 

 

Tehniskos noteikumus viena mēneša laikā no tā saņemšanas dienas var apstrīdēt 

Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.  

 

 

 

Nodaļas vadītājs                                                                                   Staņislavs Šķesters 
 

 

Ludzas sektora vadītāja 

Iraīda Grišāne, 26352903 

iraida.grisane@zmni.lv 

 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 


