T11T21 APKURES LOKA AKSONOMETRISKS SHEMA (B/M)
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1. Ugunsdrosa siltumizolacija, A1 klase, 45 kg/m3, min 50 mm.
2. Ugunsdro$a mastika aizsardzibas klase EI190.
/A )-RADIATORU APSAISTES PRINCIPIALA SHEMA [B ). RADIATORU APSAISTES PRINCIPIALA SHEMA 3. Dekorativa uzlika nosedzot izveidoto atvérumu.
Sildkermeniem platuma lidz 1200 Sildkermeniem platuma no 1400
Termoregulators Dn 15 Termoregulators Dn 15
Terauda caurule Térauda radiators o Terauda caurule Térauda radiators o i Pasatitajs: )
Fe B15x1.2 / {Aﬂ:us;{s& Fe @15x1.2 m/A_tqflszsﬂ PIEZIMES Karsavas novada dome, reg.nr. 90000017398
> ! [ > ors 1. Apkures sistémas raksturojumu lasTt projekta skaidrojo$a apraksta. Adrese: Vienibas 53, Karsava, Karsavas novads, LV-5717
3 2. Visi radiatori un caurulvadi ziméti nosaciti attalinati no sienam.Caurulvadus montét Projektétajs:
< : ERRRREES atklata veida gar sienam. SIA "Eiropro", reg.nr. 40103584392
Térauda caurdle, 3. Precizas caurulvadu, radiatoru, ST izvietojuma vietas noteikt montazas gaita. Adrese: Ezermalas iela 25-63, Riga, LV-1014
Fe O15x1.2 Terauda caurule 4. C/v monté&t ar dabigo kritumu i=0,002m uz 1. teko$o metru. Bavprojekta nosaukums un adrese: Liguma nr.iEP27091 7001
varsts Dn 15 Fe @15x1.2 . - . = — . — - e . _.
5. Siltumapgades sistému augstakajos punktos uzsta'dltvautomatlsko§ atgaisotajos Mezvidus pamatskolas &kas apkures sistémas parbave o
RADIATORU TIPU* SKAIDROJUMS !(omple_kt.a ar nosl.ega_r.r.naturu., a_pkures Sl_sternas atgalsosana_ p_ar.edzevtavcaur rad_latoros Adrese: “Skola”, Me2vidi, Mezvidu pag.,Karsavas novads, LV 5725 | Projekia stadia: BP
iemontétiem atgaisotajiem, sistému zemakajos punktos uzstadit iztukSoSanas kranus.
Kartas numurs ~ augstums(mm) 6. Pievadus pie radiatoriem montét no térauda caurulém @15x1.2. Rasgjuma nosaukums: APKURE.APKURES SISTEMAS T11T21 | Raséiumanr:
radiatora tips garums (mm) isté akin3a i ar3 - _
7. Apkur:evs sistéma apr.elgllnat:a pie tgmp_)graturanj 70/50 C AKSONOMETRISKA SHEMA AVK - 04
. e 8. Montazas darbus veikt ievérojot vietgjos apstaklus. e
~Tanpy—auda_ BP sad.vad: | Renate Trintte alums: 10.01.2018
Izstradaja | Renate Trinite Merogs: B/M
Caur.lpp nr.:
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