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 STĀVVADA MEZGLS
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STARPSTĀVU GRIEZUMS AR APKURES STĀVVADIEM

APKURES

STĀVVADI

1. Ugunsdrošā siltumizolācija, A1 klase, 45 kg/m3, min 50 mm.

2. Ugunsdrošā mastika aizsardzības klase EI90.

3. Dekoratīvā uzlika nosedzot izveidoto atvērumu.

15 mm

15 mm

PIEZĪMES

1. Apkures sistēmas raksturojumu lasīt projekta skaidrojošā aprakstā.

2. Visi radiatori un cauruļvadi zīmēti nosacīti attālināti no sienām.Cauruļvadus montēt

atklātā veidā gar sienām.

3. Precīzas cauruļvadu, radiatoru, ST izvietojuma vietas noteikt montāžas gaitā.

4. C/v montēt ar dabīgo kritumu i=0,002m uz 1. tekošo metru.

5. Siltumapgādes sistēmu augstākajos punktos uzstādīt automātiskos atgaisotājos

komplektā ar noslēgarmatūru, apkures sistēmas atgaisošana paredzēta caur radiatoros

iemontētiem atgaisotājiem, sistēmu zemākajos punktos uzstādīt iztukšošanas krānus.

6. Pievadus pie radiatoriem montēt no tērauda caurulēm Ø15x1.2.

7. Apkures sistēma aprēķināta pie temperatūrām 70/50 C

8. Montāžas darbus veikt ievērojot vietējos apstākļus.
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