Skola uzstadama siltuma mezgla principiala apsaistes shéma

(ieklauts projekta apjomos)
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PIEZIMES

1.Granulu katlu apsaisti paredzét konteinera tipa katlu maja. leteicamais siltumneséjs konteinera tipa katlu maja antifriza
Skidums. Uzstadama katla, apsaistes, aréjas siltumtrases, elektribas un Gdens piesléguma tehniskais risinajums japaredz
perspektiva.

2.Skolas apkures sistémas cirkulacijas stknis paredzéts uzstadit skolas siltummezgla, saskanojot ar kalta piegadataju.
3.MontaZas apjomus saskanojot ar Pasdtitaju. Karsta ddens apgade sadala netiek ietverta.

4. Siltumapgades sistemu augstakajos punktos uzstadit atgaisotajos komplekta ar noslégarmataru, sisttmu zemakajos punktos
uzstadit iztukSoSanas kranus.

5. Montazas darbus veikt ievérojot vietgjos apstaklus.
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PIENEMTIE APZIMEJUMI

01 - Turpgaitas caurulvads
02 - Atpakalgaitas caurulvads
04 - Kimiski sagatavots Gdens apkures sisttmam

05 - Auksta tdens apgades caurulvads
06 - TukSoSana, drenaza, parplude
—FX—— - Ventilis lodveida

—{>4——— - Vienvirziena varsts
4% - Caurulvada diametra maina

— - Impulsu devéju, némeéju uzstadiSanas vieta
—— - |zoléti caurulvadi

) - Termometru uzstadiSanas vieta

- Monometru uzstadiSanas vieta

# - Automatiska atgaisotaja uzstadiSana
L - Spiediena kontroliera KP-35 uzstadisanas vieta
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