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Vispārējie rādītāji

Apkure. 1 stāva plāns

4

Apkure. 2 stāva plāns

(datums)

(paraksts)

(vārds,uzvārds, sertifikāta numurs)

(datums)

(paraksts)

 Būvprojekta daļas vadītājs

Renāte Trinīte, LSGŪTIS Nr.  3-01499

Šā būvprojekta  AVK  daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu

normatīvo

aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

5

6

VISPĀRĪGIE DATI

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

SAT atpakaļgaitas maģistrālā siltumapgādes sistēma

SAT turpgaitas maģistrālā siltumapgādes sistēma

atpakaļgaitas apkures radiatoru kontūra cauruļvadi

turpgaitas apkures radiatoru kontūras cauruļvadiT

T

1

2

ĒKAS ATRAŠANĀS SHĒMA

Projektējami radiatori ar termoregulatoru un atpakaļgaitas

vārstu -  plānā

Projektējami radiatori ar termoregulatoru un atpakaļgaitas

vārstu  -  shēmā

Apkure. Apkures sistēmas T12T21 aksonometriskā shēma

Risinājumi atbilst paredzētajam lietošanas veidam, normatīvajiem aktiem, vietējās

pašvaldības saistošajiem noteikumiem un saņemtajiem tehniskajiem vai īpašajiem

noteikumiem. Veicamās izmaiņas neskar kopīpašuma domājamās daļas un funkcionāli

ar visas būves ekspluatāciju saistītos inženiertīklus (stāvvadus), kā arī izmaiņas neskar

būves nesošās konstrukcijas un neietekmēs tās noturību.

AVK-2 

AVK-4 

AVK-5 

Cauruļvadu pāreja

Lodveida vārsts (l/v)

Balansējošais vārsts (b/v)

Iztukšošanas ventīļi

Cauruļvadu izolācijas čaula,

b=50mm ar follija pārklājumu

Automātiskaie atgaisotāji ar

noslēgvārstu

Cauruļvadu tips - diametrs

un posma garums

DN25, l-6.0

DN25, l-6.0

Cauruļvadu aizsargčaula

pagrabstāva sienā

Cauruļvadu aizsargčaula

starpstāva pārsegumā

7 IS/7 

AVK-3

SM-6 

Apkure. Iekārtu un materiālu specifikācija

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

10.01.2018BP sad.vad:

Izstrādāja

Renāte Trinīte

Rasējuma nosaukums:

Būvprojekta nosaukums un adrese:

Projektētājs:

Pasūtītājs:

Līguma nr.:

Projekta stadija:

Rasējuma nr.:

Datums:

Mērogs:

Caur.lpp nr.:

Kārsavas novada dome, reģ.nr. 90000017398

Adrese: Vienības 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717

SIA "Eiropro", reģ.nr. 40103584392

Adrese: Ezermalas iela 25-63, Rīga, LV-1014

Renāte Trinīte

Siltummehānika. Ēkas ievada siltummezgla shēma.

B/M

B/M

2 lpp

BP

EP270917001

AVK - 01

SILTUMA  PATĒRIŅA TABULA

Ēkas nosaukums Apkure 

Karstais

ūdens

Ventilācija Kopējais

Siltuma patēriņš, 

( kW )

Piezīmes

Radiatoru Reģistri 

temperatūra

°C

Aprēķina

-23,8°C

- 72,46 kW72,46 -
Mežvidus pamatskolas ēkas apkures sistēmas pārbūve

Adrese: “Skola”, Mežvidi, Mežvidu pag.,Kārsavas novads, LV 5725

Persp. konteinera
tipa granulu katlu
māja (70-100kW)

-

B/M

Mežvidus pamatskolas ēkas apkures sistēmas pārbūve

Adrese: “Skola”, Mežvidi, Mežvidu pag.,Kārsavas novads, LV 5725

Apkure. Apkures sistēmas T11T21 aksonometriskā shēma
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