Pasiititajs: Karsavas novada dome, reg.nr. 90000017398

Biivobjekts: Mezvidus pamatskolas ékas apkures sistémas parbiaive
Adrese: “Skola”, Mezvidi, Mezvidu pagasts, Karsavas novads, LV 5725
BP sad: AVK, SM (apkure, siltummehanika, - ieks¢jie tikli)

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

Projekta ,,Mezvidus pamatskolas €ékas apkures sistémas parbiive, adrese: “Skola”, Mezvidi,
Mezvidu pagasts, Karsavas novads, LV 5725” AVK, SM sadala ir izstradata saskana ar LR
spéka esoSiem buvnormativiem LBN, standartiem un Pasutitaja projektéSanas nosacijumiem.
Projekts ir izstradats uz Pasiititaja iesniegtas inventarizacijas lietas pamatnes. Apkures sistémas
montazas gaita nepiecieSams precizét esoSo telpu izvietojumu.

Projekta uzradito iekartu, materialu un citu izstradajumu raZotaji ir noraditi ka piemers,
lai noteiktu izstradajumu kvalitates prasibas. Uzraditos materialus un iekartas ir pielaujams
nomainit pret analogiem cita raZotaja izstradajumiem, ieverojot kvalitates un tehniskas
prasibas.

ProjektéSanas normativie un izejas dokumenti.

* ProjekteSanas nosacijumi.

= LBN 003-15 “Bavklimatologija” no 01.07.2015

= LBN 202-15 “Biaivprojekta saturs un noformesana” 12.06.2015

= BN 002-015 ,,Eku norobeZojo$o konstrukciju siltumtehnika”

= LBN 201-15 “Biaivju ugunsdrosiba” no 01.07.2015;

= LBN 231-03 ,,Dzivojamo un publisko €éku apkure un ventilacija”

= MK noteikumi Nr. 551 ,,Ostu hidrotehnisko, siltumenergijas, gazes un citu, atseviski
neklasificétu, inZenierbaivju biivnoteikumi”

Siltumapgades sistému siltuma avots — perspektivais ar€jas siltumtrases €kas ievads.
Pasiititajs pespektiva paredzejis uzstadit konteinera tipa granulu katlu maju pie skolas ¢kas.
Uzstadamas katlu majas un aréjas siltumtrases tehniskais risinajums paredzéts izstradat
perspektiva. Perspektiva katla jauda - tikai apkurei 70kW, ja Pasiititajs paredzes arl karsta
iidens apgadi katla jauda nepiecieSsama 100kW. ST projekta ietvaros tas netiek risinats.
ProjekteSanas robeza — skolas ekas iekSeja apkures sistema
Kopéjais skolas ekas aprékinatais apkures sistémas siltumpatérins:
Ekas radiatoru apkures sistemai Qapk=70,31 kW.
Karsta udens centralizéta padeve $aja projekta netiek ietverta.
Ara gaisa aprékina temperatiira aukstaja laika perioda -23.8°C.
IekStelpu temperatiiras aukstaja laika perioda +18,0 ...+ 20,0 °C.
Telpu temperatiras pienemtas saskana ar minétajiem normativiem dokumentiem.
Apkures sistéma apréekinata pie ara gaisa temperatiiras —23.8°C ar temperatiiras grafiku:
Turpgaita +70 °C,
Atpakalgaita +50 °C.

Projekta AVK, SM (apkure, siltummehanika) dala paredzéts:

1. Ekas divcaurulu horizontalo apkures sistémas izbiive;

2. pieslégsanas vieta — perspektivais aréjas siltumtrases €ékas ievada mezgls. Magistralo

caurulvadu piesléegSsanas vieta noradita nosaciti, ieveérojot perspektiva paredzeto

konteinera tipa katlu majas uzstadiSanu;

projektéSanas robeza — skolas €kas iek$€ja apkures sistéma un ievada siltummezgls;

eékas ISM- siltummezgla izstrade (karsta udens apgade centralizéti netiek paredzéta);

ekas apkures radiatori (radiatorus montéet eso$ajas sienas nisas);

apkures sildkermenus aprikot ar termostatisko ventili, termostatisko galvu (ar

individuali programmeéjamu elektronisko termostatu (living eco)), atpakalgaitas

reguléjoso ieskriivi, atgaisotaju;

7. €kas siltumapgadei izmantot preséjama térauda caurulvadus, siltummezgla melna
térauda caurulvadus;
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8. apkures stavvadiem un atzariem paredzéti balanséSanas varsti;
9. magistralos c/v pagraba telpas izolét ar siltumizolacijas ¢aulam, b=50mm ar follija
parklajumu; c¢/v neapkurinamas telpas izolét ar siltumizolacijas ¢aulam, b=30mm ar
follija parklajumu.

ApKkures sistéma

Projekta ,,MeZvidus pamatskolas €kas apkures sistémas parbiive, adrese: “Skola”, Mezvidi,
Mezvidu pagasts, Karsavas novads, LV 5725” apkures sadala paredzeta apkures sistemas parbuve.
Saskanojot ar Pasiititaju, esoSo krasns demontaza netiek projekta ietvaros paredzeta. Projekta
paredzeta divcaurulu kombinéta apkures sisteémas izveide skolas ekas telpam.

Aprekinu temperatiiras telpam no +18,0...+20,0 °C. Projekta izveidotas apkures sistéma,
kas nodroSina siltuma zudumu kompensaciju un nodro$inas nepiecieSamas telpu temperatiiras.

Projekta ka sildkermeni tiek instalététi ”Purmo” radiatori. Visi radiatori ir doti ka piemers
ar sildkermenu siltuma jaudu. Radiatoru tipi un izvietojums noradits nosaciti. Izvietojumu
precizet uz vietas, ievérojot montazas apstaklus. Apkures radiatori paredzeti montet esoSajas
sienas ailés, ievérojot vietéjos montazas apstaklus. Apkures caurulvadi paredzéti atklatai
montazai. Vietas, ja caurulvadi §kérso durvju ailes — tos paredzét montét virs durvju ailem vai
gridas konstrukcija.

Apkures sildkermeniem nepiecieSams montet trejgabalus un aprikot ar termostatisko ventili,
termostatisko galvu, atpakalgaitas reguléjoSo ieskriivi, atgaisotaju. Ievérojot Pasiititaja prasibas,
projekta radiatoriem paredzeéti termostatiskie ventili ar individuali programmeéjamu
elektronisko termostatu (living eco), kas nodroSina individualu temperatiras grafika
sastadiSanu, katrai telpai atseviski. Ievérojot esoSo telpu un mébelu izkartojumu, elektroniskos
termostatus montét un atstat brivi pieejamus, lai nodroSinatu termostatu optimalu darbibu,
ieverojot uzstaditos temperatiiras grafikus.

Ieks€jie apkures sistémas caurulvadi un stavvadi izbiivéjami no apkures preséjama térauda
c/v ar diametriem 15 + 40 mm.

Apjomos ietverts telpu kosmeétiskais remonts, péc radiatoru nomainas (atvérumu
hermetizé$ana un to kosmétiska apdare). Kosmétisko darbu apjomi precizéjami un saskanojami
ar Pasiititaju.

PieslégSanas vietas perspektivie aréjas siltumtrases ievada caurulvadi. Projekta paredzéts
eékas individualais siltummezgls - skolas apkures radiatoru siltumapgades sistemas
nodros§inasanai. Montazu veikt saskana ar principialo sleguma shému, saskanojot ar perspektiva
apkures katla piegadataju un Pasutitaju. ISM shéma paredzets uzstadit siltuma skaititaju ar
Qnom=3.5m3/h, siltummaini, vadibas bloku, elektronisko cirkulacijas siikni un mezgla apsaiste.
Siltummezgla iekartu apjomus un montazas vietas, saskanot ar granulu katla piegadataju.

Siltummezgla magistralas montét térauda caurules un parklat ar pretkorozijas laku, krasot
ar ellas krasam 2 kartas. Horizontalas caurules montét ar minimalo kritumu virziena uz
tukSoSanu (uz siltummezglu).

Siltumapgades sistému atzarojumus no magistrales un stavvadus paredzéts nobalansét ar
balanséjoSiem ventiliem sistémas spiediena izlidzinasanai.

Siltumapgades sistemas caurulvadu augstakajos punktos jauzstada automatiskos
atgaisotajus kopa ar noslégvarstiem sistemas atgaisoSanai, bet zemakajos — ventilus, lai
nodrosinatu sistemas atgaisoSanu un iztukSoSanu. Siltumapgades sistemu zemakajos punktos
tukSoSanai paredzeti izlaiSanas ventili Dn15.

Siltumapgades caurulvadus ISM un neapkurinamas telpas izolet ar SOmm siltumizolacijas
¢aulam ar aluminija parklajuma materialu.

Caurumus konstrukcijas siltumapgades caurulvadu montaZai nepiecieSams saskanot ar
esosam buvkonstrukcijam. Péc apkures sistemas montazas, veikt atverumu hermetizaciju,
ievérojot ugunsdrosibas prasibas.
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Iekartas un caurulvadus montét, atstajot brivu vietu apkalpoSanai. DemontaZzas darbus veikt
atbilstosi Pasiititaja prasibam.

Péc montazas darbiem veikt sistémas hidraulisko parbaudi.

Sisttmu montazu, parbaudi un nodoSanu ekspluatacija veikt saskana ar Latvijas
biivnormativiem, tai skaita, ievérojot darba aizsadzibas un ugunsdrosibas noteikumus, ka ari
atbilstosi iekartu un materialu izgatavotajfirmu prasibam, ieveérojot vietejos apstaklus.

Sastadija: Renate Trinite



