
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

- Ventilis lodveida

- Vienvirziena vārsts

- Cauruļvada diametra maiņa

- Impulsu devēju, ņēmēju uzstādīšanas vieta

- Izolēti cauruļvadi

- Termometru uzstādīšanas vieta

- Monometru uzstādīšanas vieta

- Automātiskā atgaisotāja uzstādīšana

P

- Spiediena kontroliera KP-35 uzstādīšanas vieta
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- Turpgaitas cauruļvads

- Atpakaļgaitas cauruļvads

05
- Aukstā ūdens apgādes cauruļvads

06
- Tukšošana, drenāža, pārplūde

04
- Ķīmiski sagatavots ūdens apkures sistēmām
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Renāte Trinīte

Mežvidus pamatskolas ēkas apkures sistēmas pārbūve

Adrese: “Skola”, Mežvidi, Mežvidu pag.,Kārsavas novads, LV 5725

SILTUMMEHĀNIKA. ĒKAS IEVADA SILTUMA MEZGLS.

KATLA PRINCIPIĀLĀ APSAISTES SHĒMA.

Pasūtītājs:

EP270917001

PIEZĪMES

1.Granulu katlu apsaisti paredzēt konteinera tipa katlu mājā. Ieteicamais siltumnesējs konteinera tipa katlu mājā antifrīza

šķīdums. Uzstādāmā katla, apsaistes, ārējās siltumtrases, elektrības un ūdens pieslēguma tehniskais risinājums jāparedz

perspektīvā.

2.Skolas apkures sistēmas cirkulācijas sūknis paredzēts uzstādīt skolas siltummezglā, saskaņojot ar kalta piegādātāju.

3.Montāžas apjomus saskaņojot ar Pasūtītāju. Karstā ūdens apgāde sadaļā netiek ietverta.

4. Siltumapgādes sistēmu augstākajos punktos uzstādīt atgaisotājos komplektā ar noslēgarmatūru, sistēmu zemākajos punktos

uzstādīt iztukšošanas krānus.

5. Montāžas darbus veikt ievērojot vietējos apstākļus.

Izstrādāja

Sieta filtrs Dn50;

t=110°C; P=8 Bar;

02

Dn50>Dn25

01

Dn32

Balansējošais vārsts

ASV-PV40; Dn40; Kvs=10

P

Spiediena

relejs KP-35

MAGNA3 32-100;

L=3,06 m/st; P=6m;

El. 1×230; N=9÷180w

Dn20

Sieta filtrs Dn20

t=110°C; P=8 Bar;

Piebarošanas

ūdens mērītājs

Qmax=2 m³/st

Izplešanās

trauks V=80 l
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Temperatūras

sensors ESM-A

Elektroniskais vadības

bloks ECL210/A260*
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Uzpildes vārsts

Socla FA Dn20

Danfoss ultrasskaņas siltumsk.

Sonometer 30 ar Qn=3.5 m3/h,DN25

(kompl. ar plūsmas un

temperatūras mērītājiem)

Uz skolas apkures sistēmas cilpu

T11, Q=36,98kW

Dn40

Uz skolas apkures sistēmas

cilpu T12, Q=35,48kW

Dn40

No skolas apkures

sistēmas cilpas T21

No skolas apkures

sistēmas cilpas T22

Dn50

Regulējošs vārsts VM2

DN32; Kv=10m3/h, kompl.

ar izpildm. AMV 20

Skolā uzstādāmā siltuma mezgla principiālā apsaistes shēma

(iekļauts projekta apjomos)

No perspektīvā

ārējās ST

c/v T1=T2;

2XDn50

C/v ievadu vietu prec.

montāžas gaitā (hermetizēt)

Dn100 (114.3 x 3.6) 4"

Dn80 (88.9 x 3.2) 3"

Dn65 (76.1 x 3.2) 2 1/2"

Dn50 (60.3 x 3.2) 2"

Dn40 (48.0 x 3.2) 1 1/2"

Dn32 (42.3 x 3.2) 1 1/4"

Dn25 (33.7 x 3.2) 1"

Dn20 (26.8 x 3.2) 3/4"

Dn15 (21.3 x 3.2) 1/2"

PROJEKTĀ IZMANTOTĀS TĒRAUDA CAURULES

Caurules sieniņu biezums

Caurules ārējais diametrs

Caurules nosacītais diametrs

Caurules diametrs collās

DN50

Q=72,46kW,

G=0.88l/s


	Sheets and Views
	Model


