+0.1m

2 stava gridas Hmenal,

T12T22 APKURES LOKA AKSONOMETRISKS SHEMA (B/M)

25 2.6 27 2.8 2.9 2.10 2.1 2.12 2.13 2.14
PC 22 600-1200 PC 22 600-800] _PC 22 600-800 | PC 22 600-900] _PC 22 600-900] PC 22 600-1100 PC 22 600-1100 PC 22 600-1100 PC 22 600-900] PC 22 600-900
1490 W 1000 W __| 1000 W | 115 W | 1115W | 1360 W | 1360 W__| 1360 W | 1115 W__| 1115 W__|

s [T JHHI

(I i - |i " -,

- I

T
———I— —————— ————I —————— IZ’I———I————— e —
Fed28x1.5 Z Fe@28x1.5 Z Fe®28x1 5 Z

Fe@18x1.2

——— ek — Yy —rrrrI=% =3 k|
—
Fe@22x1.5 Z Fe@22x1.5 Z 7- /

Fe@18x1.2

. 2.26 2.25 2.24 2.23 2.22 2.21 2.20 2.19
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DN32 Iiv Fe@35x1.5 Fe®28x1 5 Fe@28x1.5 / Fe@28x1.5 Z Fe@28x1.5 /- Fe®22x1 5 / Fe@22x1.5 /-

DN32 b/v

Q=17.0 kW, G=0.20l/s
St.T1-1:042x1.5
St.T2-1;342x1.5

Q= 35.48 kW; G=0.43 I/s;

uz/no 2 stavu

(mont. ievérojot, montazas apstaklus)

[

[

Pieslegums persp. aréjai
ST, sask. ar Pasutitaju
konteinera tipa granulu

katlu majai
(Apliecinajuma kartes

DN40 biv ietvaros netiek paredzéta)

Q=35.48 kw, 41

G=0.43l/s Apkures loks €kas 2 stavam

T12T22

C/v SM telpa un magistralos ievada c/v izolét ar
"Paroc" izolacijas ¢aulam, b=50mm ar follija
parklajumu vai anal.

RADIATORU APSAISTES PRINCIPIALA SHEMA
Sildkermeniem platuma Iidz 1200

RADIATORU APSAISTES PRINCIPIALA SHEMA
Sildkermeniem platuma no 1400

®

Térauda caurule
Fe ©15x1.2

®

Térauda caurule
Fe @15x1.2

Termoregulators Dn 15 Termoregulators Dn 15

Térauda radiators
At

Térauda radiators
At

gaiso$anas
korkis

gaiso$anas

Térauda caurule,
Fe @15x1.2

varsts Dn 15

RADIATORU TIPU* SKAIDROJUMS

Kartas numurs
radiatora tips

augstums(mm)
garums (mm)

216
PC22500-1100 iauda
1300 W—

STAVVADA MEZGLS STARPSTAVU GRIEZUMS AR APKURES STAVVADIEM

IztukSo$anas

ventllis DN15
- Iztuk§oSanas AP[(URES @ Q
Balansésanas ventilis DN15 STAVVADI |
varsts J ™
Lodveida

varsts

1
. “- EH

v |

15 mm W w

1. Ugunsdro$a siltumizolacija, A1 klase, 45 kg/m3, min 50 mm.

2. Ugunsdrosa mastika aizsardzibas klase EI90.
3. Dekorativa uzlika nosedzot izveidoto atvérumu.

Lodveida

PIEZIMES
1. Apkures sistémas raksturojumu lastt projekta skaidrojosa apraksta.
2. Visi radiatori un caurulvadi zZiméti nosactti attalinati no sienam.Caurulvadus montét

Pasutitgjs: Karsavas novada dome, red.nr. 90000017398
Adrese: Vienibas 53, Karsava, Karsavas novads, LV-5717

Projektétajs:
SIA "Eiropro", reg.nr. 40103584392
Adrese: Ezermalas iela 25-63, Riga, LV-1014

atklata veida gar sienam.
3. Precizas caurulvadu, radiatoru, ST izvietojuma vietas noteikt montazas gaita.
4. C/v montét ar dabigo kritumu i=0,002m uz 1. tekoSo metru.

Liguma nr.:

EP270917001

5. Siltumapgades sistému augstakajos punktos uzstadit automatiskos atgaisotajos Buvprojekta nosaukums un adrese:

komplekta ar noslégarmatdru, apkures sistémas atgaiso$ana paredzéta caur radiatoros Mezvidus pamatskolas kas apkures sistémas parbive

Projekta stadija:

iemontétiem atgaisotajiem, sistému zemakajos punktos uzstadit iztukSosanas kranus. Adrese: “Skola”, Mezvidi, Mezvidu pag.,Karsavas novads, LV 5725

6. Pievadus pie radiatoriem montét no térauda caurulem @15x1.2. _ BP
7. Apkures sistéma aprékinata pie temperataram 70/50 C Rasgjuma nosaukums: APKURE.APKURES SISTEMAS T12722 | Reséiumanr:
8. Montazas darbus veikt ievérojot vietgjos apstaklus. AKSONOMETRISKA SHEMA AVK - 05
BP sad.vad: | Renate Trinite Datums: 10.01.2018
Izstradaja | Renate Trintte Msrogs: B/M
Caur.lpp nr.:




